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(54) Title: METHOD OF MIXING AND DISPENSING A MIXED SUBSTANCE 

(54) Bezeichnung: BEHALTER ZUM MISCHEN UND AUSBRINGEN EINER MISCHSUBSTANZ 

(57) Abstract 

In the device proposed for mixing and dispensing a mixed substance, 
in particular for use on the hair and/or in cosmetic, medical or pharmaceu- 
tical application, a chamber (3.1) or mixing chamber (9, 9.1) is connected 
to at least one additional chamber (2, 3, 2.1) or vessel (17, 18) containing 
a substance, the chamber (3.1) or the mixing chamber (9, 9.1) having a 
scale (15, 16) for use in determining the amount of the mixed substance. 

(57) Zusammenfassung 

Bei einer Vorrichtung zum Mischen und Ausbringen einer Mis- 
chsubstanz, insbesonderc fur den Haar- und/oder kosmetischen, medi- 
zinischen oder pharmazeutischen Bereich, ist eine Kammer (3.1) oder 
Mischkammer (9, 9.1) mit zumindest einer weiteren eine Substanz bein- 
haltenden Kammer (2, 3. 2.1) oder Behfilter (17, 18) verbunden, wobei 
diese Kammer (3.1) oder Mischkammer (9, 9.1) eine Skala (15, 16) zum 
Bestimmen der Mischsubstanz aufweist. 
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15 Behalter zum Mischen und Ausbringen einer Mischsubstanz 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Mischen und 
Ausbringen einer Mischsubstanz, insbesondere fur den 
20 kosmetischen, medizinischen oder pharmazeutischen Bereich. 

Insbesondere im Bereich der Haar- und Hautkosmetik ist es 
heute notwendig, da£ eine bestimmte Substanz zur Behandlung 
des Haares oder der Haut auf einen bestimmten Haar- oder 

25 Hauttyp abgestimmt wird. Beispielsweise beim Haar sollte 
ein spezielles Haarkosmetikum eine andere Konzentration 
aufweisen, wenn es nur zur Prophylaxe verwendet wird, wie 
wenn durch dieses Haarkosmetikum bereits ein beispiels- 
weise f ortgeschrittener Haarausfall bekampft wird. Hier 

30 werden auf dem Markt immer nur bestimmte Mittel mit einer 
bestimmten Konzentration angeboten, so dafc der Verbraucher 
Schwierigkeiten bei der Entscheidung hat , welche Ausfiih- 
rungsform des Mittels er gerade verwendet. 

35 In der P 44 27 886.1 wird ein Verfahren zum individuellen 
Anpassen eines Lichtschutzf aktors eines Sonnenschutzmit- 
tels auf einen sich andernden Grundton und/oder unter- 
schiedlichen Typ einer menschlichen Haut beschrieben, wo- 
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bei ein hoher konzentriertes Sonnenschutzmittel mit einem 
Verdunnungsmittel nach Bedarf so verdunnt wird, daS der 
Lichtschutzfaktor des Sonnenschutzmittels reduziert wird. 
Dabei ist das Verdunnungsmittel so bemessen, daS der 
5 Lichtschutzfaktor nach dem Auffullen der Menge an entnom- 
menem Sonnenschutzmittel mit Verdunnungsmittel wieder an 
einen bestimmten Hauttyp angepasst ist. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
10 Vorrichtung der o.g. Art zu entwickeln, mit der der 
Verbraucher ohne Schwierigkeiten selbst ein bestimmtes 
Mittel auf seinen Typ oder eine gegebene Situation 
einstellen kann. 

15 Zur Losung dieser Aufgabe fiihrt, da£ eine Kammer oder 
Mischkammer mit zumindest einer weiteren eine Substanz 
beinhaltende Kammer oder Behalter verbunden ist und diese 
Kammer oder Mischkammer eine Skala zum Bestimmen der 
Mischsubstanz auf weist . 

20 

Durch die erf indungsgemafie Vorrichtung wird die Moglich- 
keit geschaffen, daS der Verbraucher sich individuell ein 
Kosmetikum mischt, welches er fur seinen bestimmten Typ 
bzw. fur eine bestimmte Situation benotigt. Ist beispiels- 

25 weise sein Haarausfall schon weiter f ortgeschritten, so 
wird der Verbraucher ein Protein mit hoherem Konzentrat 
verwenden, welches nur gering verdunnt ist. Will er 
dasselbe Haarkosmetikum nur als Prophylaxe verwenden, so 
kann er ein Konzentrat entsprechend seinem Wunsch 

30 verdimnen. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vielzahl 
von . Anwendungsbereichen und ist insbesondere in der 
Kosmetik anwendbar. Aber auch im medizinisch und 
35 pharmazeutischen Bereich kann die Erfindung Anwendung 
finden. Beispielsweise gilt dies bei der Herstellung von 
Beruhgungs- oder Schmerzmittel , die je nach dem gewunschtem 
Grad der Beruhgung bzw. der Schmerzen mit einer anderen 
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Substanz gemischt werden konnen. Dabei ist es gleichgultig, 
ob die Schmerzmittel auSerlih oder innerlich angewendet 
werden. Ebenso ist auch die Anwendung bei einem 
medizinischen Hustensaft denkbar, der mit einer zweiten 
5 Substanz verdiinnt werden kann. Aus dem kosmetischen Bereich 
sind noch die Hautlotionen zu verwenden, die je nach 
Hauttyp bzw. gewunschter Intensitat gemischt werden konnen. 
Deshalb soli grundsatzlich die Erfindung alle 
Anwendungsbereiche umfassen, bei denen zwei Substanzen 

10 miteinander gemischt und anhand einer Skala die Starke des 
personlichen bzw. wechselnden Bedarfs uberpruft wird. Die 
Skalen haben den Sinn, dem Verbraucher das Mischen der 
einzelnen Substanzen zu erleichtern. Dabei kann es sich 
beispielsweise urn eine Farbskala handeln, mit der ein 

15 bestimmtes Make-up bestimmt wird. Die Skala kann auch 
Mengenangaben enthalten, mit denen ein Mischungsverhaltnis 
bestimmt wird. 

Wird die erf indungsgemaSe Vorrichtung speziell fur die 

20 Mischung einer individuellen Sonnenschutz-Lot ion verwendet, 
so bietet sich die Anordnung einer Braunungs -Skala an, so 
daS der Verbraucher bereits anhand seiner Hautbraune 
bestimmten kann, welches Mischungsverhaltnis fur seine Haut 
notwendig ist. Diese Braunungs -Skala zeigt von unten nach 

25 oben heller werdende Brauntone auf . Je brauner der 
Verbraucher ist, umso weniger Konzentrat benotigt er. 
Deshalb verlauft die Braunungs -Skala von unten nach oben 
heller werdend. Der Verbraucher muS nur die Flasche an 
seine eigene Haut halten und seinen Braunton mit dem 

30 Braunton auf der Braunungs -Skala vergleichen. Bis zu diesem 
Braunton sollte er dann das Konzentrat in die Mischkammer 
einfullen. Der Rest der Mischkammer wird mit Verdunner 
aufgefullt. Damit erhalt der Verbraucher eine Sonnenschutz- 
Lot ion, die exakt auf seinen Hauttyp und auf seinen 

35 Braunungsgrad eingestellt ist. 
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Damit kein Ruckfluss aus der Mischkammer in die Kammer des 
Konzentrates bzw. des Verdunners stattfindet, sind 
Ventileinrichtungen, bevorzugt Einwegeventil , vorgesehen. 

5 Auch das Einfiillen des Konzentrats bzw. des Verdunners in 
die Mischkammer oder in eine andere Kammer geschieht auf 
einfache Art und Weise. Beispielsweise konnen die 
AuSenwande der Kammer des Konzentrates und des Verdunners 
flexibel ausgestaltet sein, so dafi bei einem Druck auf sie 
10 Konzentrat bzw. Verdunner in die Mischkammer oder die 
andere Kammer gepumpt wird. Es sind jedoch auch andere 
Ausgestaltungen, wie beispielsweise Pumpeinrichtungen denk- 
bar . 

15 Das Ausbringen der gemischten Substanz sollte ebenfalls 
mittels einer entsprechenden Einrichtung erfolgen. Hierbei 
kann eine einfache Offnung vorgesehen sein oder aber auch 
ein Spriihkopf oder Screezer. Hier sind viele Moglichkeiten 
denkbar und sollen von der vorliegenden Erfindung umfaSt 

20 sein. 

Im Rahmen der Erfindung liegt, daS in der eigentlichen 
Mischkammer sich bereits ein Konzentrat befindet, welches 
durch Zugabe eines Verdunners verdunnt wird. In der Misch- 
25 kammer kann sich auch der Verdunner befinden, dem das 
Konzentrat zugegeben wird, je nach dem, fur welchen Zweck 
die Vorrichtung verwendet wird. 

Ferner ist es moglich, einer separaten Mischkammer weitere 
30 Kammern zuzuordnen, welche die jeweils zu mischenden 
Substanzen beinhalten. Bevorzugt ist es auch moglich, einer 
separaten Mischkammer Behalter zuzuordnen, die von der 
Mischkammer wieder gelost werden konnen. Dabei erubrigt 
sich ein Nachfullen der Kammern; es genugt, wenn nach 
35 Entleeren des einen Behalters dieser wieder durch einen 
vollen ersetzt wird. 
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Bei dem Behalter braucht es sich nicht urn Flaschen zu 
handeln, denkbar ist auch das Anschrauben von Tuben an eine 
entsprechende Mischkammer. Jede Tube kann dann auf die 
ubliche Art und Weise in die Mischkammer entleert werden. 

5 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesondere auch 
auf die Darreichung eines Shampoos oder einer Spulung, in 
der bereits ein Sonnenschutzmittel verhanden ist. Hierzu 
eignet sich vor allem eine Vorrichtung, wie sie oben 
10 beschrieben ist. Das Sonnenschutzmittel kann, sofern 
gewiinscht, in der geeigneten Dosierung dem Shampoo oder der 
Spulung beigemischt werden. 
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Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung 
ergeben sich aus der nachf olgenden Beschreibung bevorzug- 
ter Ausf uhrungsbeispiele sowie anhand der Zeichnung; diese 
zeigt in 

5 

Figur 1 eine Seitenansicht einer erf indungsgemaSen Vor- 
richtung zum Mischen und Ausbringen einer Substanz; 

Figur 2 eine Seitenansicht eines weiteren Ausfiihrungs- 
10 beispiels einer Vorrichtung gemaS Figur 1; 

Figur 3 und 4 zwei unterschiedliche Seitenansichten eines 
weiteren Ausf uhrungsbeispiels einer erf indungsgemaSen 
Vorrichtung zum Mischen und Ausbringen einer Substanz; 

15 

Figur 5 eine Seitenansicht einer erf indungsgemaSen Flasche 
fur ein Sonnenschutzmittel ; 

Figur 6 einen Querschnitt durch die Flasche gemaS Fig. 1 
20 entlang Linie VI -VI. 

Eine erf indungsgemaSe Vorrichtung R zum Mischen und 
Ausbringen einer Substanz weist eine Mischkammer 9 auf, die 
bevorzugt aus durchsichtigen AuSenwanden besteht. Diese 

25 Mischkammer 9 ist im vorliegenden Ausf iihrungsbeispiel mit 
zwei f laschenformigen Behaltern 17 und 18 verbunden, die 
jeweils eine unterschiedliche Substanz beinhalten. 
Beispielsweise kann die Flasche 18 ein Konzentrat eines 
Proteins fur den Haaraufbau beinhalten, wahrend die Flasche 

30 17 einen Verdiinner fur dieses Protein enthalt. 

Beide Flaschen 18 und 17 sind bevorzugt in einer Gewinde- 
hulse 19 bzw. 2 0 eingeschraubt , die der Mischkammer 9 
angeformt ist. Anstelle der f laschenformigen Behalter 17 
35 und 18 ist auch das Einschrauben von tubenf ormigen 
Behaltern moglich. 
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Die Mischkammer 9 besitzt im vorliegenden Ausf uhrungsbei- 
spiel eine Farbskala 15, falls die Mischung der beiden 
Inhalte aus den Behaltern 17 und 18 nach einer bestimmten 
Farbe erfolgen soli. Ferner weist die Mischkammer 9 noch 
5 eine Skala 16 auf, die bevorzugt mit einer nicht naher 
gezeigten GroJSenangabe gekennzeichnet ist . Mit der Skala 16 
kann die Mischung einer Substanz in der Mischkammer 9 
beispielsweise jeweils nach ml entnommener Menge aus den 
Behaltern 17 bzw. 18 geschehen. 

10 

Ein Ausbringen der gemischten Substanz aus der Mischkammer 
9 erfolgt uber eine entsprechende Einrichtung 21, die im 
vorliegenden Fall als Pumpe bzw. Zerstauberkopf ausgebildet 
ist. 

15 

Die Funktionsweise der vorliegenden Erfindung ist folgende: 

Zum Mischen einer gewunschten Substanz aus dem Haar- oder 
Hautkosmetikbereich werden die entsprechenden Behalter 17 
20 bzw. 18 (es konnen auch mehr als zwei Behalter sein) mit 
der Mischkammer 9 verbunden. Sollte beispielsweise das 
Verdunnungsmittel aus Wasser bestehen, so genugt auch ein 
AnschluS an eine Wasserleitung oder ein Einfullen von 
Wasser direkt durch eine der Gewindehulsen 19 bzw. 20. 

25 

Das Ausbringen des Mittels kann in der in Figur 1 gezeigten 
Lage von unten nach oben in die Mischkammer 9 erfolgen 
oder, falls es sich beispielsweise urn eine viskosere 
Substanz handelt, von oben nach unten, indem die 

3 0 Vorrichtung R gedreht wird. Falls es sich urn eine sehr 
flussige Substanz handelt, sollte noch zwischen der Misch- 
kammer 9 und den Behaltern 17 bzw. 18 ein Ventil, 
beispielsweise eine einfache Klappe vorhanden sein. 
Hierdurch wird gewahrleistet , daft kein Ruckfluss von 

35 gemischter Substanz aus der Mischkammer 9 in einen der 
Behalter 17 bzw. 18 stattfindet. 
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Je nach Wunsch kann nun die Mischung der Substanz in der 
Mischkammer 9 erfolgen, wobei das MaS an Konzentrat bzw. 
Verdunnungsmittel anhand der Farbskala 15 bzw. der Skala 16 
abgelesen werden kann. 

5 

GemaE Figur 2 sind anstelle der Behalter 17 und 18 mit 
einer erf indungsgemassen Vorrichtung zum Mischen und 

Ausbringen einer Substanz bzw. der entsprechenden 
Mischkammer 9 zwei oder mehr Kammern 2 und 3 verbunden, die 

10 jeweils eine gewunschte Substanz enthalten, welche in der 
.Mischkammer 9 angemischt werden sollen. Dabei erfolgt ein 
Einbringen der Substanz aus den Kammern 2 bzw. 3 bevorzugt 
uber schematisch angedeutete Ventileinrichtung 7 bzw. 8, 
die verhindern, dafi ein RuckfluS an Substanz aus der 

15 Mischkammer 9 stattfindet. 



Fur das Ausbringen des Inhalts aus den Kammern 2 und 3 sind 
im vorliegenden Ausf uhrungsbeispiel Pumpen 24 und 25 
vorgesehen, so daS ein Einbringen in die Mischkammer auch 

20 in der in Figur 2 gezeigten Lage der Vorrichtung moglich 
ist. Ggfs. kann jedoch die Vorrichtung auch gedreht 

werden, so daS der Inhalt aus den Kammern 2 bzw. 3 von 
selbst durch die Ventileinrichtungen 7 bzw. 8 erfolgt oder 
aber ebenfalls durch die Unterstutzung der Pumpen 24 und 

25 25. 



In dem Ausf uhrungsbeispiel einer Vorrichtung R 2 zum Mischen 
und Ausbringen einer Substanz gemaS den Figuren 3 und 4 
fehlt eine separate Mischkammer. Hier findet das Mischen in 

3 0 einer der Kammern 3.1 bzw. 2.1 statt, wobei eine der 
Substanzen, in der Regel der Verdiinner, von der einen 
Kammer 2.1 in die andere Kammer 3.1 uber eine 
Ventileinrichtung 7 gebracht wird. Die andere Kammer ist 
durchsichtig ausgestaltet und weist im vorliegenden Ausfiih- 

35 rungsbeispiel eine Farbskala 15 auf . Ferner ist eine 
Einrichtung 21.1 zum Ausbringen der gemischten Substanz und 
ein Pumpe 24 vorgesehen. 
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Moglich ist, daS die eine Substanz von der einen Kammer 2.1 
in die andere Kammer 3.1 von oben nach unten oder aber von 
unten nach oben gepumpt wird, wie dies unterschiedlich in 
den Figuren 3 und 4 dargestellt ist. 

5 

In Figur 5 ist eine Vorrichtung R3 zum Mischen und 
Ausbringen einer Substanz als eine im Querschnitt etwa 
dreiecksformige Flasche 1 zum Ausbringen einer 
selbstbestimmten Sonnenschutz-Lotion gezeigt. In dieser 

10 Flasche 1 erfolgt ein individuelles Anpassen eines 
Lichtschutzf aktors eines Sonnenschutzmittels auf einen sich 
andernden Grundtton und/oder unterschiedlichen Typ einer 
menschlichen Haut entsprechend der P 44 27 886.1, auf die 
besonders Bezug genommen wird, wobei hier auf das 

15 entsprechende Verfahren nicht naher eingegangen werden 
soil . 

Die Flasche 1 weist gemafc Fig. 6 drei Kammern auf. Eine 
Kammer 2 ist zur Aufnahme eines Konzentrats einer Sonnen- 
20 schutz -Lotion geeignet, wahrend eine zweite Kammer 3 ein 
Verdunnungsmittel fur die Sonnenschutz-Lotion enthalt. 
Beide Kammern 2 und 3 sind bevorzugt durch eine starre 
Mittelwand 4 voneinander getrennt, wahrend ihre Aufcenwan- 
de 5 und 6 bzw. 5.1 und 6.1 flexibel sind. 

25 

Beide Kammern 2 und 3 stehen jeweils uber eine nur schema - 
tisch angednete Ventileinrichtung 7 bzw. 8 mit einer Misch- 
kammer 9.1 in Verbindung. Jede Ventileinrichtung ist dabei 
als ein Einwege-Ventil mit einem Riickf luS-Stopp 
30 ausgestaltet . Hierdurch kann Konzentrat oder Verdunner von 
der Kammer 2 bzw. 3 in die Mischkammer 9.1 gelangen, ein 
Riickf lufi ist jedoch ausgeschlossen . 

Die Mischkammer 9.1 wird bevorzugt durch starre AuSenwande 
35 10 begrenzt. In die Mischkammer 9 ragt ein Ansaugrohrchen 
11 eines handelsublichen Pumpzerstaubers 12 ein, uber den 
eine individuell gemischte Sonnenschutz-Lotion entnommen 
werden kann. 
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Beide Kammern 2 und 3 besitzen jeweils eine Nachfulloff- 
nung 13 bzw. 14, durch die Konzentrat bzw. Verdiinner in die 
Kammern 2 bzw. 3 eingegeben werden kann. 

5 

Im Bereich der Mischkammer 9.1 befindet sich an einer ihrer 
Aufienwande eine Braunungsskala 15.1, welche von unten nach 
oben eine Abstufung von Brauntonen von dunkel nach hell 
zeigt. Daneben befindet sich bevorzugt eine transparente 
10 Skala 16.1 mit MaSeinheiten des Lichtschutzf aktors . 

Die erf indungsgemafie Flasche wird wie folgt benutzt: 

Anhand der Braunungsskala 15.1 stellt der Verbraucher den 
15 fur ihn richtigen und notwendigen Lichtschutzf aktor fest. 
Dies geschieht durch einfaches Anhalten der auf gedruckten 
Braunungsskala 15.1 an die eigene Haut . Entsprechend dem 
Braunungsgrad wird Konzentrat aus der Kammer 2 durch das 
Einlaufventil 7 in die Mischkammer .19 bis zu dem ahnlichen 
20 Braunungsgrad eingepumpt. Das bedeutet, daS in der Misch- 
kammer umso mehr Konzentrat vorhanden ist, je geringer der 
-Braunungsgrad ist. Hierdurch erhalt der Verbraucher, der 
einen hoheren Lichtschutzf aktor benotigt, diesen anhand der 
dargestellten Braunungsskala. 

25 

Das Einpumpen in die Mischkammer 9.1 geschieht der 
Einfachheit halber durch Druck auf die flexiblen Aufienwande 
5 bzw. 6, wodurch das Konzentrat durch das Einlaufventil in 
die Mischkammer 9.1 einflieSen kann. 

30 

Der Rest der Mischkammer wird nun durch Druck auf die 
AuSenwande 5.1 und 6.1 aufgefiillt, indem Verdiinner durch 
die Ventileinrichtung 8 in die Mischkammer 9.1 gelangen 
kann. Es bietet sich dabei an, die Ventileinrichtung 8 
35 moglichst bodennah anzuordnen, so daS der Verdiinner durch 
das Konzentrat fliefit. Auf Grund der Viskositat der beiden 
Komponenten ist eine sofortige Durchmischung gewahrleistet . 
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Nun kann die individuell gemischte Sonnenschutz-Lotion vom 
Verbraucher aus der Mischkammer neu entnommen werden. So- 
bald die Sonnenschutz-Lotion aus der Mischkammer aufge- 
braucht ist, erfolgt wiederum eine Bestimmung des Brau- 
5 nungsgrades uber die Braunungsskala und ein erneutes An- 
mischen der individuellen Sonnenschutz-Lotion. Je hoher der 
Braunungsgrad ist, umso weniger Konzentrat mu£ benutzt 
werden. Auf diese Weise gelingt es dem Verbraucher sehr 
leicht, seine Sonnenschutz-Lotion mit dem jeweils optima - 
10 len Lichtschutzfaktor herzustellen und zu verwenden. Die 
Flasche 1 selbst kann immer wieder durch Nachfullen ver- 
wendet werden. 
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Patentanspruche 
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5 1. Vorrichtung zum Mischen und Ausbringen einer Mischsub- 
stanz, insbesondere fur den Haar- und/oder kosmetischen, 
medizinischen oder pharmazeutischen Bereich, 

dadurch gekennzeichnet, 

10 

dafi eine Kammer (3.1) oder Mischkammer (9, 9.1) mit 
zumindest einer weiteren eine Substanz beinhaltenden Kammer 
(2, 3, 2.1) Oder Behalter (17, 18) verbunden ist und diese 
Kammer (3.1) oder Mischkammer (9, 9.1) eine Skala (15, 16) 
15 zum Bestimmen der Mischsubstanz aufweist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daE 
die Kammer (3.1) bzw. Mischkammer (9, 9.1) eine Farbskala 
(15) oder eine Skala (16) mit Mengenangabe aufweist. 

20 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Skala (15) eine Braunungsskala mit von unten nach oben 
heller werdenden Brauntonen ist. 

25 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Braunungsskala (15) eine Skala (16) mit Lichtschutzf ak- 
tor-MaSeinheiten zugeordnet ist. 

5. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1-4, 
30 dadurch gekennzeichnet, daS zwischen der Kammer (3.1) bzw. 

Mischkammer (9, 9.1) eine Ventileinrichtung (7, 8) 
angeordnet ist. 

6. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1-5, 
3 5 dadurch gekennzeichnet, dafc der Kammer (3.1) oder 

Mischkammer (9, 9.1) eine Einrichtung zum Ausbringen der 
Mischsubstanz zugeordnet ist. 
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13 

7. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1-6, 

dadurch gekennzeichnet , daS die Kammern (2, 3, 2.1, 2.3) 
Nachfullof fnungen (13, 14) aufweisen. 

5 8. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Behalter (17, 18) losbar 
mit der Mischkammer (9) in Verbindung stehen. 

9. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 7, 
10 dadurch gekennzeichnet, daS die Behalter (17, 18) bzw. die 

Kammern (2,3; 2,1, 3,1) flexibel sind. 

10. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daS die Kammern (2,3; 2., 3.1) 

15 eine Pumpeinrichtung (24, 25) aufweisen. 

11. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daS die eine Substanz ein 
Shampoo oder eine Spulung und die andere Substanz ein 

20 Sonnenschutzmittel ist. 

12. Verfahren zum Mischen und Ausbringen einer 
Mischsubstanz, insbesondere fur den Bereich der Haar- 
und/oder kosmetischen, medizinischen oder pharmazeutischen 

25 Bereich, dadurch gekennzeichnet, daS einem Shampoo oder 
einer Spulung ein Sonnenschutzmittel beigemischt wird. 
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